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Fyllning och igångkörning  
Clearline solfångare 

trycksatt system 
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  antal 

 Backventil 1 

 Kontakt där temp.givarkabeln ansluts  1 

 Flödesmätare 1 

 På-avtappningsventil 1 

 Manometer 1 

 Kabel till nätanslutning 230 V 1 

 Inställning av pumphastighet I-II-III 1 

 Testknapp av pumpfunktion  1 

 Indikationslampa nätanslutning 1 

 Lampa som indikerar felfunktion 1 

 Lampa som indikerar pumpdrift 1 

 Kontakt för temp.givarkabeln från 
tank 

1 

 Expansionskärl 1 

 Ventil för trycksättning av exp.kärl 1 
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Ta bort locket till drivenheten. 
Kontrollera att båda temp.givar-
kablarna är anslutna till driven-
heten. 

1 

Trycket på luftsidan i expan-
sionskärlet skall vara  ca 0,8  
bar (80 kPa). 
 
OBS! Ackumulatortanken 
måste vara  fylld innan igång-
körning 

2 
0.8 bar 



 

3 

4 

Använd en extern pump att fylla upp systemet vid (4).  
Den övre ventilen är inloppet. Den undre är returen. Kör igenom 
systemet och kontrollera tätheten Töm därfefter ut vattnet. 
 

Upprepa enligt ovan men nu med 40% propylenglykol  
inblandat. Kör pumpen tills inga luftblåsor syns. 

H2O 

+ 

VIRIDIAN H2O 

40% 60% 



Slå på strömmen (6), vänta  10 sekunder för att se att pumpen star-
tar. Om inte, tryck in testknappen (8) - håll kvar knappen i 1 sekund. 
Pumpen går då i 4 minuter. Tryck in knappen ännu en gång—
pumpen går i 12 timmar. Tryck en tredje gång och kontrollenheten 
går tillbaka till startläge. 

10 sek 

6 1 sek 

5 1 bar 

Stäng returventilen, fortsätt köra pumpen tills 1 bar uppnåtts på 
manometern. Låt samtidigt den röda ventilen i mitten vara stängd.  
När 1 bar uppnåtts stängs inloppsventilen och den röda ventilen 
öppnas  igen. 

4 min 

12 hr 
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x2   

x3 solar 
control 
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L/min 

Panel- 
area 
(m2) 

Flöde 
(L/min) 

2 2.0 

3 2.5 

4 3.5 

6 5.0 

Kontrollera flödesmätaren (3).  Justera pump- 
hastigheten (7) för att uppnå rekommenderat 
flöde enligt tabellen ovan. 



Error  Flashes  Remedial Action  

Pump Failure 1 Check pump, check for air-lock or blockage 

Cylinder Sensor 
Open Circuit 2 Re-connect sensor cable to socket. 

Cylinder Sensor 
Closed Circuit 3 Re-connect sensor cable to socket. 

Panel Sensor 
Open Circuit 4 Re-connect sensor cable to socket. 

Panel Sensor 
Closed Circuit 5 Re-connect sensor cable to socket. 

Microcontroller 
Error 10 Power down for 10 seconds then on again.  Call 

Viridian if problem persists. 

Fault Finding 

An error is indicated by a flash pattern in the  red indicator light.  
The number of flashes per ten second period identifies the error. 
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