
 

Plumbing Manual 

Rörinstallationsmanual  för  
Clearline solfångare 

trycklöst  (självdränerande) system 
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Ingår i 
satsen 

 Solfångare - 

 Drivenhet 200 1 

 Ackumulatortank - 

 Flexibel röranslutning - 

 10 mm Cu-rör - 

 15 mm Cu-rör - 

 Skarvdon till temp.givarkabel 1 

 Temp.givarkabel 1 

 Temp.givarkabel från tank 1 

 Slangklämma 1 

 10-10 mm klämringskoppling - 

 Avtappningsventil - 
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Solfångare Max (A+B) Maximum h 

1 x V20 38.0 m 

1 x V30 32.0 m 

2 x V15 32.0 m 

2 x V20 26.0 m 

2 x V30 14.0 m 

 
 
 

4.5 m 

Avstånd mellan drivenhet och solfångare enligt tabellen ovan.  Cu-
rören måste förläggas med fall (lutning) ner mot drivenheten så att 
systemet  kan dräneras på vätska (kan ej koka) Fall motsvarande 1:30 

Använd den medföljande pappersmallen att markera skruvhålen på väggen. 
Häng upp drivenheten på skruvarna och dra till dessa. 

4x 

4x 

20 kg  
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Dra 10 mm Cu-rör mellan solfångarna och drivenheten. 
Höger anslutning ) upptill på drivenheten till solfångarens 
utgång (=högst upp). Vänster anslutning till solfångarens ingång  (nertill) 
 

Undvik att löda vid de flexibla slanganslutningarna.  
Använd klämringskopplingar i stället. För övrigt kan hårdlod användas.  

OBS!  
Drivenheten måste monteras 
ovanför solingan enligt figuren 
här bredvid (>0). 
 

Dra 15 mm Cu-rör mellan 
anlutningen i  botten på 
drivenheten och solslingan.  
Höger anslutning kopplas till 
solslingans nedre del (ingång) 
 

Montera en avtappningsventil i 
lägsta punkten. 

10mm 
Cu-rör 
 

15mm 
 
 

> 0 

max 200ºC 



Koppla ihop temp.givarkabeln  
(8)  med skarvdonet (7)  
och temp.givaren. Kabeln 
kopplas till kontakten upptill  
på drivenheten  
 
Fäst tankgivarkabeln (9)  
på solslingans utgång med  
en slangklämma. Isolera  
väl kring sensorn. 
Kabeln ansluts sedan  
till drivenheten undertill. 
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CLICK 

CLICK 

Max 
50mm  

Isolera rören väl med  
ex.vis HTArmaflex eller  
mineral-ullsisolering.  
Vanlig poleyetenisolering  
klarar ej temperature! 

> 10mm 

> 15mm 

Givarkabeln (9) från tanken  
ansluts i botten på drivenheten 
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Elinstallation 
 
Drivenheten skall anslutas till  
230 V via arbetsbrytare 
 
Glöm inte att  
ackumulatortanken skall förses 
med expansionskärl 

8 När två solfångare har 
installerats kopplas dessa 
ihop parallellt . 

F

Fortsättning: se manualen 
Fyllning och igångkörning 



Warm-Ec Scandinavia AB 
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67123 Arvika 
 

0570-14090 
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