
Rörinstallationmanual 
Clearline solfångare 

Trycksatt system 



 1 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 4 

 11 

 5 



  Ingår i 
satsen 

 Solfångare - 

 Drivenhet 260 1 

 Ackumulatortank - 

 Flexibel röranslutning - 

 15 mm Cu-rör - 

 Expansionskärl 1 

 Skarvdon till temp.givarkabel 1 

 Temp. givarkabel 1 

 Givarkabel från tank 1 

 Slangklämma 1 

 10-15 mm klämringskoppling - 

 Avtappningsventil - 
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Använd den medföljande pappersmallen att markera skruvhålen 
på väggen. Häng upp drivenheten (2)  på skruvarna och dra till 
dessa. 
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Drivenheten 260 kan användas inom ovan angivna gränser. 
Vid flera paneler skall dessa kopplas ihop parallellt. 

20 kg  
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Dra 15 mm Cu-rör mellan solfångarna och drivenheten. 
Höger anslutning ) upptill på drivenheten till solfångarens 
utgång (=högst upp). Vänster anslutning till solfångarens 
ingång  (nertill) 

Undvik att löda vid de flexibla slanganslutningarna. Använd 
klämringskopplingar i stället. För övrigt kan hårdlod användas 

 
Montera expansionskärlet 
på “kalla” sidan, ovanför 
drivenheten 
 
Montera en avtappnings-
ventil i lägsta punkten. 
 

 

max 200ºC 

15mm 
 
 

15 mm  
 
 

max 200ºC 



Koppla ihop temp.givarkabeln (8)  
med skarvdonet (7) och temp.givaren. 
Fäs t  tankgivarkabe ln  (9)  på 
solslingans utgång med en slang-
klämma. Isolera väl kring sensorn. 
Kabeln kopplas till drivenheten upptill 
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6 CLICK 

CLICK 

Isolera rören väl med ex.vis  
HTArmaflex eller mineralullsisolering. 
Vanlig poleyeten-isolering klarar ej 
temperaturen 

> 15mm 



Elinstallation 
 
Drivenheten skall anslutas till 230 V 
via arbetsbrytare 
 
Glöm inte att ackumulatortanken 
skall förses med expansionskärl 

Max 
50mm  

Fortsättning: se manualen 
Fyllning och igångkörning 
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Anslut kabeln 
från tanken till 
drivenheten till 
kontakten på 
undersidan.  

8 



Warm-Ec Scandinavia AB 
Box 110 

67123 Arvika 
 

0570-14090 
 

www.warmec.se  


